
toiture extensive
engorgement/stockage
rétention de l'eau de pluie

démontage des allèges
- éclairage naturel amélioré
- accès à des zones extérieures spécifiques

nouvelle colonne technique
groupe hydrophore
tableau électrique
technique pour production sanitaire et chauffage

bac à eau sur cage d'escalier
réserve/rétention de 5.000 L
raccordement au silo arrière

récupération des eaux de pluie pour
alimentation des citernes extension vitrée

récupération des eaux de pluie vers silo
culture/jardin d'hiver

citernes béton pour récupération des eaux de pluie
alimentation des espaces techniques/jardin/serre/plantations
réserve/rétention équivalent à 9 citernes de 3.000 L chacune.
alimentation des sanitaires via groupe hydrophore avec filtre
dans le local technique.
alimentation "en direct" pour les arrosages et cassolettes extérieures
depuis les coursives arrières.
plongeur flottant pour groupement de deux citernes (+/- 6.000 L/étage)

nouvelle colonne technique
groupe hydrophore
tableau électrique
techniques pour production sanitaire et chauffage

nouvel espace
coursives extérieures
plantations
loisirs/accès technique/protection solaire

démontage des allèges
- éclairage naturel amélioré
- accès à des zones extérieures spécifiques

nouvel espace
coursives extérieures
plantations
loisirs/accès technique/protection solaire

nouvelle colonne technique étanche BA
alimentations des techniques vers les étages
décharge depuis les étages
compteurs impétrants au niveau +2.50

végétalisation de l'intérieur d'ilôt
création de zones humides
espaces semi-privatifs/partagés
source de rencontres, d'animations

démolitions des constructions en intérieur d'ilôt
créer des espaces ouverts depuis l'espace rue

espaces ouverts depuis l'espace rue
adaptables à de nouvelles programmations
permettre les échanges et reconnecter l'espace rue avec l'intérieur d'ilôt

percement des dalles pour permettre
une perméabilité visuelle et technique
vers les espaces de sous-sol

dispositif pour rideau de mailles métalliques
ouverture/fermeture des espaces

depuis l'espace rue

nouvelle façade
menuiseries en bois non traité
vitrage K0.9 avec traitement solaire

nouvelle colonne technique
compteurs eau/gaz/électricité
tableau électrique
techniques pour production sanitaire et chauffage bureau

nouvelle colonne technique étanche BA
alimentations des techniques vers les étages
décharge depuis les étages
compteurs impétrants placés au niveau +2.50

nouvelle façade
béton banché voliges non rabotées
protection par vernis à base aqueuse finition mate

revêtement existants
briques/béton

+0.00

plan d'eau/rétention
- étanchéité type EPDM
- isolation verre cellulaire 10 cm
- dalle béton armée 20 cm
- finition par vernis à base aqueuse

- végétation extensive
- substrat adapté max. 50 cm
- membrane drainante 18 mm
- film PE de protection
- étanchéité EPDM
- isolation rigide 16 cm
- pare-vapeur
- structure porteuse existante en béton
- décapage des plafonds/poutres
- protection par vernis à base aqueuse finition mate

espaces de vie
- plancher 15 mm
- chape de pose existante 6 cm
- structure porteuse existante
- décapage des plafonds/poutres
- protection par vernis à base aqueuse finition mate

espaces de vie
- plancher 15 mm
- chape de pose existante 6 cm
- structure porteuse existante
- décapage des plafonds/poutres
- protection par vernis à base aqueuse finition mate

espaces de bureau/nouveau complexe
- plancher 15 mm
- double plaque de gypse de 12,5mm
- plaque de fibre de bois 10 mm
- nid d'abeille 30 mm avec remplissage billes isolantes
- chape isolante
- dalle/poutres en BA banché par voliges 6'/15 non rabotées

espaces exterieurs/accès intérieur d'ilôt
- nouvelle dalle BA lissée catégorie routier 12 cm
- dalle béton armée existante
- pas de finition

+2.50

+8.75

+12.66

+11.98

-3.37

sous-sol
- nouvelle dalle BA lissée 12 cm
- dalle béton armée existante
- fondations existantes sur pieux

+14.60

+16.38

sous-sol
- amendement pour haute tige
- natte filtrante
 - complexe drainant

plantations
bac aluminium 4 mm longueur façade -

amendement adapté -
arrosage par réserve citerne 6  -

fixation mécanique avec réglage d'inclinaison -

coursive extérieure
- portique plat d'acier 15 mm EA60
- plancher grille métallique
- cornière 40/40/3 mm fixation mécanique

extension en toiture
- portique en plat d'acier
- vitrage double avec traitement de protection
- pannes en plat d'acier/fixation mécanique aux portiques

possibilité
ventilation basse

possibilité
ventilation haute

accès intérieur ilot/plancher grille métallique
- structure en plat d'acier 15 mm EA60
- plancher grille métallique finition poudrée maille 30/30
- cornière de support ancrée dans nouveau éléments BA

coursive extérieure
- portique plat d'acier 15 mm EA60
- plancher grille métallique
- cornière 40/40/3 mm fixation mécanique

impétrants

plantations
bac aluminium 4 mm longueur façade -
amendement adapté -
arrosage par réserve citerne 6  -
fixation mécanique avec réglage d'inclinaison -

alimentation groupe hydrophore/filtres

alimentation groupe hydrophore/filtres

alimentation groupe hydrophore/filtres

plantations
bac aluminium 4 mm longueur façade -

amendement adapté -
arrosage par réserve citerne 6  -

fixation mécanique avec réglage d'inclinaison -

+5.50

Comment cohabiter avec l’eau autrement ?

Par la mise en place de dispositifs à l’échelle individuelle pour collecter et absorber.
Le cumul de chaque dispositif permet de canaliser et réduire l’ampleur des afflux. Les citernes d’eau de pluie
trouvent une place spécifique dans les habitations existantes. Elles sont placées en aérien. La superposition
des citernes crée un nouveau vocabulaire : silos-signaux urbains. Le toit est investi pour récolter, s’engorger
et/ou stocker. L’eau est réemployée sur place, plus largement que dans les usages actuels. Une place est
donnée à un biotope qui ne pourrait pas exister durablement sans cette ressource.

Par les création d’espaces de rétention ou percolation pour diminuer les risques matériels et
humains lors des crues.
Chaque surface libre est transformée en espace de collecte, éventuellement de percolation. L’eau est soit
captée par des plantes, soit contenue dans des périmètres extérieurs dont la nature est apte à accueillir le
débordement, soit encore canalisée vers des fonds rendus perméables.

L’architecture s’adapte pour que l’eau puisse y venir sans dégradation.
Les rez de chaussée s’ouvrent. La transparence visuelle des édifices profite à la ville, la collectivité.
L’enchainement d’espaces s’anime, devient lieux d’humanité et de retour à la terre. Le sol des intérieurs
d’ilots est libéré au profit de zones vertes perméables et de promenades. Le fleuve peut sortir de son lit avec
régularité. Le débordement est source d’une nouvelle vie au sein de la ville, d’un nouveau rythme.

En modifiant le rapport des habitations à la ville, à l’espace partagé.
En envisageant autrement les usages et dispositifs existants.
En construisant avec sens et élémentarité, connaissance des contextes, des matières.


